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HERON (CCD Instintivo)

HERON (CCD Instintivo)

Escéner de alto rendimiento con un disefio innovador. Incluye soporte manos libres.
Profundidad de campo: de 5cm a20cm

Resolucion: 0,1 mm

Velocidad de lectura: 250 lecturas/seg.

GRYPHON D130

Con una optica optimizada permite la lectura de los cédigos estandar mas
utilizados con una profundidad de campo superior. El nuevo “GREEN SPOT”
proporciona una confirmacién de lectura correcta mediante una luz verde proyectada 1
de lectura correcta mediante una luz verde proyectada directamente sobre el cédigo.
Profundidad de campo: De 5cm a35cm
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Resolucion: 0,076 mm
Velocidad de lectura: 270 lecturas/seg.
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GRYPHON MOBILE GRYPHON BLUETOOTH ‘N
Sistema Radio: 433 Mhz Certificado:  Bluetooth | 2 ! ﬁ
Cobertura: 30 m Cobertura:  10m
Dispositivos: 16 equipos

FireScan (LECTURA LASER)

Disefio, ergonomia y facilidad de uso, junto con un rendimiento de lectura excepcional,
hacen del Firescan una solucion ideal para aplicaciones retail e industriales ligeras
que requieren de una distancia de lectura considerable.

Resolucion: 0,12 mm

Velocidad de lectura: 35 lecturas/seg.
Conexidn: Teclado, RS232 y USB
DRAGON

Lector industrial disefiado para poder trabajar en ambientes muy agresivos con
unas grandes prestaciones de lectura, robustez y conectividad.
Resiste caidas desde: 2m

Resolucion: 0,08 mm
Velocidad de lectura: 35 lecturas/seg.
Conexién: Teclado, RS232 y USB

DRAGON MOBILE

Sistema Radio: 433 Mhz
Cobertura: 50 m

Garantia: 2 afios
Dispositivos: Hasta 32 equipos

Consultenos por la gama de accesorios para los lectores DATALOGIC A ih C
Telf.: 954 312 301
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