
TERMINALES PORTÁTILES

FÓRMULA F-725
Terminal de mano ligero, compacto programable. 
Disponible en configuración batch o inalámrica
RESOLUCIÓN: 0,15 MM
MEMORIA DE PROGRAMA: 512 Kb Flash
MEMORIA DE DATOS: 2048 Kb Ram

FÓRMULA WIZARD F-732
El paquete completo Fórmula Wizard representa la solución más sencilla
y rentable para entrar en el mundo de la captura de datos mediante el código
 de barras. Ideal para aplicaciones retail y pequeños almacenes.
RESOLUCIÓN: 0,15 MM
MEMORIA DE PROGRAMA: 512 Kb Flash
MEMORIA DE DATOS: 512 Kb Ram

TERMINALES INDUSTRIALES WINDOW.CE
Terminales robustos, ergonómicos y ligeros, con sistema operativo Windows CE 5.0, gran velocidad
de procesamiento de datos gracias a su procesador Intel X-Sale PXA270 y pantalla táctil VGA.

SKORPIO
RESOLUCIÓN: 0,10 mm
MEMORIA DE PROGRAMA: 64 Mb / 128 Mb Flash
MEMORIA DE DATOS: 64 Mb / 128 Mb Ram
PROTECCIÓN: IP62

KYMAN.NET
LECTURA: Láser estándar, láser distacia, RFID (HF) o Imager
RESOLUCIÓN: 0,127 mm
MEMORIA DE PROGRAMA: 64 Mb / 128 Mb Flash
MEMORIA DE DATOS: 64 Mb / 128 Mb Ram
PROTECCIÓN: IP64

VIPER.NET
LECTURA: Láser estándar, láser distacia.
RESOLUCIÓN: 0,127 mm
MEMORIA DE PROGRAMA: 32 Mb Flash
MEMORIA DE DATOS: 64 Mb Ram
PROTECCIÓN: IP64

JET V5
LECTURA: Láser estándar, RFID (HF) o Imager
RESOLUCIÓN: 0,127 mm
MEMORIA DE PROGRAMA: 128 Mb Flash
MEMORIA DE DATOS: 128 Mb Ram
PROTECCIÓN: IP64

TERMINAL DE CARRETILLA RHINO.NET
PROTECCIÓN INDUSTRIAL: IP65
TEMPERATURA DE TRABAJO:Desde -30º hasta 50ºC
MEMORIA DE PROGRAMA: 64 Mb / 128 Mb Flash
MEMORIA DE DATOS: 64 Mb / 128 Mb Ram

Consultenos por la gama de accesorios para los lectores DATALOGIC
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