
TERMINALES PORTÁTILES

CN3
El Intermec CN3 es un Pocket Pc Phone Edition industrial equipado con procesador Intel Xscale
PXA270 a 520 Mhz.
Slot mini SD (hasta 2 Gb.), pantalla transflectiva TFT QVGA de 3,5 pulgadas y cámara integrada de 1,3
megapíxels.
Lectura: Area imager, 1D, 2D
Sistema operativo: Windows Mobile 5.0
Memoria de programa: 128 Mb
Memoria de datos: 128 Mb
Protección: IP54
Radiofrecuencia: Bluetooth, 802.11b/g, GSM/GPRS/EDGE/CDMA/1XRTT/EV-DO

Serie 700
Terminal con sistema operativo Windows Mobile for Pocket PC totalmente configurable.
Lectura: Area imager, linear imager, 1D Láser
Sistema operativo: Windows Mobile for Pocket PC
Memoria de programa: 64 Mb Flash
Memoria de datos: 64 Mb Ram
Protección: IP64
Radiofrecuencia: 802.11 b/g

CN2B
Terminal de gran resistencia con un tamaño muy reducido.
Lectura: CCD linear imager 1D
Sistema operativo: Windows Mobile 2003
Memoria de programa: 64 Mb Flash
Memoria de datos: 64 Mb Ram
Protección: IP54
Radiofrecuencia: 802.11 b/g

CK31
Terminal robusto, basado en plataforma Win.NET, desarrollado para cubrir todas las necesidades.
Lectura: CCD lineal imager 1D y 2D
Sistema operativo: Windows CE.NET
Memoria de programa: 64 Mb Flash
Memoria de datos: 64 Mb Ram
Protección: IP64
Radiofrecuencia: 802.11 b/g

CK61
Uno de los teminales más robustos y resistentes del mercado actual, cubierta frontal de magnesio y
paragolpes en las 4 esquinas, carcasa completamente hermética.
Lectura: CCD lineal imager 1D y 2D
Sistema operativo: Windows CE 5.0 o Windows Mobile Pocket PC
Memoria de programa: 64 Mb Flash
Memoria de datos: 64 Mb / 128 Mb Ram
Protección: IP64
Radiofrecuencia: 802.11 b/g

CV30
El Intermec CV30 es un 50% más pequeño que la mayoría de los terminales de carretilla del mercado.
Pantalla táctil 640x480. Proporciona un campo visual más seguro, sin obstáculos.
Lectura: Lector externo
Sistema operativo: Windows Mobile 5.0 / CE.NET 5.0
Memoria de programa: 128 SDRAM
Memoria de datos: 128 Mb

Protección: IP66
Radiofrecuencia: Bluetooth, 802.11b/g

CV60
Terminal con pantalla táctil de 800x600, disponible en versiones Windows Xp profesional, Windows
Embedded o Window CE.NET.
Lectura: Lector externo
Sistema operativo: Win CE.NET / Win Xp Profesional / Win Embedded
Memoria de programa: 384 Mb Flash (ampliable 512 Mb)
Memoria de datos: 128 Mb Ram (ampliable 256 Mb)
Protección: IP64
Radiofrecuencia: 802.11 b/g
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